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Party Tent  

 
 
 
 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию полностью перед сборкой. Эта палатка ДОЛЖНА быть 

надежно закреплена.  

 

Эта палатка является временной конструкцией и должна быть разобрана при неблагоприятных 

погодных условиях, таких как штормовой ветер, снегопад или гололед.. 

 

 

Предупреждения 

Перед установкой проконсультируйтесь со всеми местными муниципальными правилами, 

касающимися установки временных укрытий. Владелец палатки несет полную ответственность за 

соблюдение этих местных правил и правильность установки. 

Мы не несем ответственности за повреждение устройства или его содержимого в результате 

стихийных бедствий. 

Всегда рекомендуется правильно закрепить палатку с помощью штормовых ремней и грунтовых 

колышков, когда вы устанавливаете конструкцию. Выбор правильной анкерной системы 

является вашей обязанностью. Усиленные анкеры продаются отдельно и не входят в комплект 

данного изделия.  

Периодически проверяйте анкеры для обеспечения устойчивости укрытия. 

В случае экстремальных погодных условий тент необходимо снять.  

Любое укрытие, которое не закреплено надежно, может улететь, причинив ущерб. Мы не несем 

ответственности за улетевшее укрытие.  

Этот навес предназначен для защиты от воздействия солнца, дождя, легкого снега и т.д. Он не 

рассчитан на нагрузку, которая может сопровождаться ветром, дождем, снегом или ледяными 

бурями. Данная конструкция не испытывается на конкретные снеговые, дождевые и ветровые 

нагрузки. 
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Не используйте в палатке открытый огонь, сварочное оборудование или другие источники 

воспламенения. 

 

Очистка и хранение 

Плотное прилегание крыши обеспечивает более длительный срок службы и 

производительность шатра. Всегда поддерживайте её плотность прилегания. Немедленно 

удаляйте скопившуюся воду, снег или лед с конструкции крыши. 

НЕ используйте отбеливатели или агрессивные абразивные средства для очистки тканевого 

покрытия. Покрытие легко очищается мягким мылом и водой.  

 

Указания по технике безопасности 

Пожалуйста, используйте перчатки и устойчивую обувь при сборке металлической части 

каркаса данного устройства. Металлические детали могут иметь острые края и быть 

маслянистыми из-за обработки металла. 

Необходимо своевременно убирать снег с брезента. Временное жилье в виде палаток должно 

быть снято при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер, снегопад и 

гололед. 

Обеспечьте достаточное расстояние брезента до источников тепла, электрических, газовых и 

других труб (мин. 1,2 м). Подробную информацию можно получить в уполномоченном органе.  

При выборе места обратите внимание на следующие моменты: 

Павильон должен стоять на ровном, нескользком и безопасном месте. 

выбирайте защищенное место  

избегайте повреждения материала, пожалуйста, размещайте павильон так, чтобы он не мог 

тереться или задевать ветки, части зданий и т.д. 

Ставьте павильон на безопасном расстоянии от каминов и обращайте внимание на 

направление ветра 

Оставьте павильон сушиться в установленном положении, прежде чем упаковывать его. 

 

 

 

Инструкции по сборке  

 

Шаг 1. Сборка будет проще всего, если вы разложите все детали на земле, как показано ниже. 

6x6 м имеет 3 секции, 6x8 м - 4 секции, 6x10 м - 5 секций, 6x12 - 6 секций и 6x14 м - 7 секций. 

Соберите каркас крыши, установив детали с 9 по 15 на трубы (детали 1, 2 и 3).  

Используйте болты 22 и 23 для крепления деталей. 

 

Примечание: №9 в левом углу, №10 в правом углу.
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Шаг 2. Соедините стойки крыши и соединители от середины и наружу. Прикрепите усиливающие 
скобы (детали 4 и 5) с помощью болтов (24) и барашковых гаек (27).. 

 
 

 

Шаг 3: Поднимите одну сторону каркаса палатки и прикрепите ножки (7,8). Установите крышу (34) на 
каркас. 
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Шаг 4. Прикрепите ножки с другой стороны и установите ножки (16, 17) снизу. Убедитесь, что трубы 
ножек  
трубы находятся в вертикальном положении, чтобы избежать чрезмерного натяжения торцевых 
стенок. Прикрепите боковые крышки к трубам (7)  
с помощью крючков (33). Усильте боковую раму, прикрепив диагональные трубы (6) ко всем четырем 
углам. Завершите  
нижнюю раму с помощью необходимых труб (2) и соединителя (18). Используйте длинные колышки 
(19), чтобы прикрепить  
ножки к земле. 
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Шаг 5. Разверните боковые (35) и торцевые (36) стенки и прикрепите боковые стенки к раме с 

помощью тарзанок (30). Прикрепите торцевые стенки непосредственно к крыше с помощью 

коротких тарзанок (31). Используйте короткие колышки (21) для крепления торцевых стенок к 

земле. Веревка (32) проходит от каждого угла палатки и крепится с помощью трубчатых 

колышков (19). 
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Parts List                                Количество 

Конструкция № Рисунок 6x6 6x8 6x10 6x12 6x14 6x16 6x18 6x20 

1. 

50x1430мм  

Опора 
 

16 20 24 28 32 36 40 44 

2. 

38x1920mm  

Опора 
 23 30 37 44 51 58 65 72 
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38x1920 мм 

Опора 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4.  

25x1478 мм  

крепление 

крыши 

 
8 10 12 14 16 18 20 22 

5.  

25x508 мм.  

Крепление 

крыши 

 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. 25x1182 мм  

диагональная 

балка 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 

7. 

50x2390 мм  

опора 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 

8. 

50x2390мм  

Опора 
 

4 6 8 10 12 14 16 18 

9. 

110° 3-стороннее 

соединение 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

10. 

110° 3-стороннее 

соединение 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

11. 

140° 3-сторонее 

соединение 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

12. 

140° 4-сторонее 

соединение 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 
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13. 

110° 4-сторонее 

соединение 
 

4 6 8 10 12 14 16 18 

14. 

крестообразное 

4-стороннее 

соединение 
 

4 6 8 10 12 14 16 18 

15. 

"Т" 3-стороннее 

соединение  
4 4 4 4 4 4 4 4 

16. 

3-стороннее 

соединение 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 

17. 

3-стороннее 

соединение  

4 6 8 10 12 14 16 18 

18. 

2-сторонее 

соединение  
4 4 4 4 4 4 4 4 

19. 

Трубчатый штифт  
8 10 12 14 16 18 20 22 

20. 

Длинный штифт 

8x300 мм  
8 10 12 14 16 18 20 22 

21. 

Короткий штифт 

4x180mm  
28 34 40 46 52 58 64 70 

22. 

M8x50 мм Болт  
54 68 82 96 110 124 138 152 

23. 

M8x70мм Болт   
50 62 74 86 98 110 122 134 

24. 

M6x30 Болт  
16 20 24 28 32 36 40 44 

25. 

M6x45 Болт  
4 4 4 4 4 4 4 4 

26. 

M6x55 Болт  
4 4 4 4 4 4 4 4 
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27. 

M6 Барашковая 

гайка  
24 28 32 36 40 44 48 52 

28. 

M8 Барашковая 

гайка  

104 130 156 182 208 234 260 286 

29. 

Шестигранный 

ключ M8  
2 2 2 2 2 2 2 2 

30. 

Длинный бандаж  
136 158 180 202 224 246 268 290 

31. 

Короткий бандаж  
26 26 26 26 26 26 26 26 

32. 

Верёвка 5м  
4 4 4 4 4 4 4 4 

33. 

Крюк 
 

8 10 12 14 16 18 20 22 

34. 

Крыша 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

35. 

Боковая стенка 
 

6 8 10 12 14 16 18 20 

36. 

Торцевая стена 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

37. 

Шестигранный 

ключ M6  
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 


